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OBSAH ELABORATU

Vypracovanie Uzemného planu zony Alej HruSov vyplynulo z dzemnoplano —
vacej dokumentacie Uzemny plan obce Kalinkovo, zmeny a doplnky &. 1/2008,
schvalenej uznesenim Obecného zastupitelstva obce Kalinkovo &. 8/2006 zo
dria 1.6.2006.

Zavazna Cast uvedenej Uzemnoplanovacej dokumentacie bola vyhlasena VZN
C. 9/2006 zo dfia 1.6.2006 a stanovuje pre dotknuté tzemie fokality Alej Hrusov
/ lokality 10/0, 14/0 a 15/c / ramcové regulativy funkéného a hmotovo - priesto -
roveho usporiadania, ktoré je potrebné overit, spodrobnit’ a stanovit v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku /stavebny zakon / v zneni neskorSich predpisov na
urovni tizemného planu zony.

Zadanie bolo schvalené uznesenim Obecného zastupitelstva ¢.19/2006, dfia
25.9.2006

V priebehu spractvania navrhu Uzemného planu zény — Alej Hrugov, bol v st —
lade so Zakonom zo 14. septembra 2005 o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov, podfa & 22 a prilohy ¢. 8

vypracovany Zamer.

V stanovisku Uradu Bratislavského samospravneho kraja, odboru regionalneho
rozvoja a priestorového planovania a odboru dopravy je zdéraznena skutoé —
nost, Ze vzmysle § 39a odsek 3 Zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov : ,Rozhodnutie o umiestneni stavby sa nevyZaduje na a) stavby,
ktorych podmienky na umiestnenie podrobne riesi Gzemny plan zény, ak je to

v jeho zavdznej Casti uvedené.”
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A. ZAKLADNE UDAJE

Kraj . Bratislavsky
Okres . Senec

Sidelny utvar : Kalinkovo
Lokalita . Alej HruSov
Vymera rieSeného Uzemia :98.979 m2

IBV — samostatne stojace - 130

Pocet obyvatelov : od 409 po 585
Hustota osidlenia : 25-60 obyv./ ha

Podkladom pre vypracovanie izemnoplanovacej dokumentacie Uzemného

planu zony Alej HruSov je ZADANIE, ktore obsahuje :

1. Débvody na obstaranie izemneho planu zény

2. Urcenie vstupnych cielov rozvoja a celkoveho rozvoja rieSeného Uzemia

3. Vymedzenie hranic riedeného Guzemia

4. PoZiadavky vyplyvajlce z izemného planu obce na rieSenie, vratane z4 -
vaznej casti

5. Poziadavky vyplyvajuce za SirSich vztahov rieSeného uzemia zény k obci
Z hladiska dopravy

6. PozZiadavky vyplyvajlce za zakladnych demografickych, socialnych a eko -
nomickych udajov a prognéz

7. PoZiadavky na tvorbu urbanistickej kompozicie
Poziadavky na obnovu, prestavbu a asanacie

9. Pozadované regulaéné prvky plosného a priestorového usporiadania a
miery vyuzZivania pozemkov

10. Poziadavky na ochranu a starostlivost o zivotné prostredie, na ochranu
prirody a krajiny v urbanizovanom prostredi, poZiadavky na zachovanie a
rozvoj prirodného a umelého prostredia

11. Poziadavky z hfadiska ochrany pofnohospodarskeho pddneho fondu a les -
ného podneho fondu, prirodnych zdrojov, kultdrnych pamiatok, pamiatkovo
chranenych Gzemi a ich ochrannych pasiem, Uzemi postihovanymi povod —

nami, v zaujme civilnej ochrany a v zaujme Statu



12.

13,
14,

15.
16.

PoZiadavky z hfadiska ochrany loZisk nerastnych surovin, tras nadradenych
systemov dopravného a technického vybavenia Gzemia

Zhodnotenie limitov vyuzitia pozemkov a stavieb

PozZiadavky na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou po -
hybu a orientacie

Poziadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospesné stavby
Poziadavky na rozsah a sposob spracovania rieSenia a navrhu uzemného
planu zony

S grafickymi prilohami 1. SirSie vztahy 2. Hranica rieSeného Gzemia

A.1 HLAVNE CIELE A ULOHY, KTORE PLAN RIESI

Uzemny plan zény / UPNZ / riesi uréené Gzemie pre budicu bytov( vystavbu
samostatne stojacimi rodinnymi domami.

Hlavnym ciefom pre rozvoj rieseného Uzemia je stanovenie koncepcie jeho
priestorového a funkéneho vyuzitia, v nadvaznosti na jestvujicu urbanistickd
Struktaru obce Kalinkovo a jej vztahu k regionalnym danostiam, pri sicas -
nom overeni urbanistického riesenia, ktoré je urcené v schvéleno'm Uzem -
nom plane obce Kalinkovo, zmeny a doplnky ¢.1/2006, uznesenim ¢&. 8/2006
zo dna 1.6.2006.

A2 UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SA ZADANIMA SO SU -
BORNYM STANOVISKOM Z PREROKOVANIA

RieSenie navrhu uzemného planu zény Alej HruSov reSpektuje znenie cito -
vaneho Zadania v plnom rozsahu.

Detainé odportcania sa budu realizovat pri vypracivani projektovej doku —
mentacie ciest a technickej infrastruktdry.

Rozbhor vplyvu prirastku obyvatelov na vytaZzenost Skoiskych zariadeni dok —
laduje, Ze postupnou realizaciou obytného siboru Alej HruSov nevzniknd

naroky na budovanie dalSich Skolskych zariadeni.



B. RIESENIE UZEMNEHO PLANU

B.1 VYMEDZENIE HRANIC RIESENEHO UZEMIA S UVEDENIM PARCEL —
NYCH CISIEL VSETKYCH REGULOVANYCH POZEMKOV

RieSené uzemie ma lichobeznikovy tvar. Situované je na juZnej hranici zas-
tavby rodinnymi domami Kalinkovo 1. Z vychodnej strany ho ohraniéuje
Statna cesta Kalinkovo — Hamuliakovo, na zapadnej strane hranica arealu
kopiruje priebeh HornoZitnoostrovnej hradze — technickej pamiatky a juzna

strana, rovnobezna zo severnou je vyty€ovacia ¢iara hranic pozemku.

RieSené Gzemie sa sklada z jedenastich parciel, s celkovou plochou 98.979
m2.

1. 642/5 63.753

2. 642/28 9.200

3. 642/28 110

4, 642/29 106

5. 642/30 126

6. 642/31 79
7. 642/32 127
8. 642/33 46

9. 642172 2.003
10.642/73 2.000

11.642/77 21.429

Spolu 98.979 m2



B.2 OPIS RIESENEHO UZEMIA

RieSené uzemie je rovinata plocha, na zapadnej strane opticky vyrazne
ohrani¢ena Hornozitnoostrovnou hradzou, na vychodnej strane Statnou

cestou Kalinkovo — Hamuliakovo, na severnej strane hranicou obytného su —
boru Kalinkovo 1 a napokon v teréne vyty&enou hranicou na juznej strane.

Na rieSenom (zemi sa v suasnosti nachadza jeden rodinny dom / majitel
Peter Sebo s manzetkou / spolu so skladovou halou a niekolkymi malymi
hospodarskymi pristreSkami.

Opisané uzemie bolo v minulosti vyuZivané na polnohospodarske ucely, v
sU&asnosti je uZ niekolko rokov nevyuZivané.

. Cez plochu_ tphto priestoru neprechadzaju zZiadne trasy inZinierskych sieti,
nenachadza sa na fiom vysoka, ani nizka zeleri. Na pozemku nie je tectca
ani stojaca voda.

Podla zakladného hydrogeologického prieskumu je skladba pody v preva -
Zujtcej miere tvorena vrstvou piescitej, alebo slabo humusovej hliny, po
ktorej nasleduja vrstvy nesudrznych, piescitych zemin a strednozrnné pies —
ky s primesou valunov strku. V hibke 1.8 - 2.5 sa nachadzajd sive, zle
zrnené Strky.

Podzemna voda bola zistena v hibkach okolo 5.5 m pod terénom, pri¢om

ide o vodu, ktora je priamej hydraulicke] spojitosti s povrchovymi tokmi.

B.3 VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A SO ZAVAZNYCH CASTI UZEM -
NEHO PLANU OBCE

V zmysle znenia Uzemného planu obce Kalinkovo — zmeny a doplnky |
172006, je rieSenie obytného suboru samostatne stojacich rodinnych domov,
v stlade s predpisanym funkénym wvyuZitim as dopravnym prepojenim na

realizovany stibor Kalinkovo 1.



Z obmedzeneého funk&éného vyuzitia je v rieSenom tzemi umiestnena plocha
na prenajom polnohospodarskych strojov, ktora je situovana na vonkajsej
hranici Uzemia, so samostanym pristupom za $tatnej cesty Kalinkovo — Ha —

muliakovo.

Obdobne su dodrzané aj dalSie regulativy podmienck vystavby pre byvanie

B.4 VYHODNOTENIE LIMITOV VYUZITIA UZEMIA

Zmeny a doplnky1/2006 UPN obce Kalinkovo navrhujd rie§ené tizemie vyuZit
rieSené Uzemie pre prioritné funkcie — obytnt s primeranym Standardom

obcianskej vybavenosti a rekreaén(, zamerand na rozvoj rekredcie miestneho

vyznamu.

Pripustné funkéné wvyuzitie — byvanie vrodinnych domoch, samostatne
stojacich, radovych, pripadne Aatriovych, s prislichajicou nevyhnutnou

vybavenostou / garaze, drobné hospodarske objekty /.

Sucasna obcCianska vybavenosti obce Kalinkovo svojimi kapacitami plne

pokryva aj narast poctu obyvatelov v zéne Alej HruSov.

Dochadzkova vzdialenost k jestvujicej zastavke je cca 550 m az tohto

ddvodu sa nepozaduje vytvorenie novej zastavky pre stbor Alej HruSov.

Zavazné regulativy VUC &. 1.7.2 : zachovavat povodny Specificky raz
vidieckeho priestoru , vychadzat zpdvodného charakteru zastavby
a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovavat historicky utvarany typ
zastavby obci a zohfadfiovat narodopisné, etnické $Specifika zastavby
jednotlivych obci a regulativ 1.7.3 : pri rozvoji vidieckych oblasti zohfadfovat
ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivych &innosti
dbat na zamedzenie, pripadne obmedzenie moznych negativnych désledkov
tychto Cinnosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru buydu
vtak vUPN - Z ako iv nasledujtcich stupfioch projektovej dokumentacie

v plnom rozsahu dodrzané.

Rieenie UPZ re$pektuje v Zasadach stanovené regulaéné prvky plosného



a priestorového usporiadania — v plnom rozsahu je uplatneny princip uli¢nej
zastavby rodinnymi domami umiestnenych v zahradach, s vySkou zastavby
do 10 m, so stavebnou Ciarou 6 m od okraja komunikacie, s vyskou oplote -
nia maximalne 180 cm a s hustotou zastavby od 25 do 60 obyvatelov na

1 ha.

Minimalna vymera stavebneho pozemku je 440 m2, minimalna vzdialenost
medzi samostatne stojacimi domami je 7 m, minimalna vzdialenost' redinného
domu od susedného pozemku je 2 m.

Maximalny pocet podlazi je 1 podzemné + obytné podkrovie, alebo 2 nad -
zemne + obytné popdkrovie

Garazovanie vozidiel je rieSene na pozemkoch rodinnych domov a koridory
sieti st vedené v v uliénych priestoroch.

Nova zastavba musi byt navrhovana v zmysle Vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.

o stavebno — technickych poZiadavkoch na vystavbu.

B.5

URBANISTICKA KONCEPCIA PRIESTOROVEHO A FUNKCNEHO US -

PORIADANIA UZEMIA

Riedené uzemie ma tvar lichobeznika, ktory svojou hornou stranou nadva —
zuje na ukonéeny obytny subor Kalinkovo 1.

Z vychodnej stany ho ohraniCuje Statna cesta Kalinkovo — Hamuliakovo, zo
zapadnej strany péata hornoostrovnozitnej hradze a zo strany juznej vytyéena
hranica pozemku, ktora je v tesnej blizkosti vedenia vysokého napatia, kto —
ré ma ochranné pasmo 10m od krajného vodica.

Dopravneé rieSenie zény Alej HruSoov je zalozené na systéme jednej hlavne;
komunikacii, ktora je vedena v strede rieSeného Gzemia vychodo — zapad —

nym smerom a cely dopravny systém z6ny pripaja na Statnu cestu Kalinko -



vo Hamuliakovo.

Na tuto nosntt komunikaciu sa v severo — juznom smere pripajaji obsluzné

komunikacie. Z tychto, zo zapadnej strany prva je napojena na komunikaény

systém Kalinkovo 1.

Hlavna komunikacia ma obojstranné chodniky po ma §irku 5.5 m, s krajnica-

Mi po 0.5 m a s obojstrannymi chodnikmi , Sirokymi 1.5 m. Koridor komu —

Nikacie ma celkovu Sirku 9.5 m.

Obsluzné slepé komunikacie su Siroké 5.5m.

V juhovychodnej Easti rieSeného zemia je umiestnenych 6 nadstandard —

nych pozemkov , ktoré su spristupnene zo spodnej vetvy obsluznych komu -

nikacii.

Do juhozapadnej €asti je situovany aredl pozicovne pofnohospodarskych

strojov, subeZne so §tatnou cestou.

Obytny stibor Kalinkovo 1 je na zonu Alej HruSov pripojeny chodnikom v

strede severnej casti Uzemia.

RieSeny obytny subor je napojeny v dvoch bodoch so zakladnej komunikad —

nej siete aj na korunu hornozZitnostrovnej hradze, ktora je intenzivne vyuZzi -

vana na rekreaéné tcely

Opisana dopravna struktdra umoznila vytvorit sustavu kfudnych ulic v se —

vero — juznom smere, s optimalnou orientaciou kazdého rodinného domu.

Z technickych zariadeni je nevyhnutné spomenut objekt novej trafostanice,
ktory je situovany na juznej strane hlavnej komunikacie, priblizne v strede
rieSeneho Uzemia a objekt regulacnej stanice plynu , ktory je umiestneny
na severozapadnej strane hranice pozemku, pod jestvujicou betonarkou.
Zakladné vefkosti pozemkov st 450m2 , 550 m2, nadstandardné pozem -

ky s plochami 1.000 az 1.300 m2.
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B.6 ZACLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ ZASTAVBY

Jednotlivé rodinné domy budu s jestvujicou zastavbou juznej Casti obytné —

stboru Kalinkovo 1 zosuladené najma svojim vySkovym zénovanim, ktoré je
podla schvaleného Zadania jedno nadzemné podlazie + podkrovie, alebo dve

nadzemné podlazia + podkrovie, s koeficientom zastavanosti 0,25 a 0.3.

Jednotlivé rodinné domy budl podliehat Standardnému schvafovaciemu

systému prisludnym stavebnym dradom.

B.7 URCENIE POZEMKOV, KTORE NEMOZNO ZARADIT MEDZI STAVEBNE
POZEMKY

V rieS§enom Uzemi sa nenachadza pozemok, ktory nie je mozné zaradit

medzi stavebné pozemky.

B.8 ZASTAVOVACIE POMIENKY NA UMIESTNENIE JEDNOTLIVYCH STA —
VIEB, S URCENIM MOZNEHO ZASTAVANIA A UNOSNOSTI VYUZIVA -

NIA UZEMIA

Zastavovacie podmienky su v plnom sulade s regulativmi podmienok pre by —
vanie v zmysle znenia Uzemného planu obce Kalinkovo — zmeny a doplinky &.
1/2006.
- uliény typ zastavby samostatne stojacich rodinnych domov
- stavebna &iara 6m od okraja komunikacie
- vySka oplotenia de ulice max. 150 cm
- hustota zastavby 250b./ha az 60 ob./ha
- vymery stavebnych pozamkov 450 m2, 550 m2 a3 1.000 - 1.300 m2
- minimalna vzdialenost medzi navrhovanymi samostatne stojacimi rodin-
nymi domami 7m

- pocet podlazi rodinnych domov — suterén, jedno podlazie + obytné podkrovie

11



- v okrajovej polohe zapadnej asti zony je mozné pouzit formu rodinych do —
mov s dvomi nadzemnymi podiaZiami s plochou strechou

- Koeficient zastavanosti pri pozemkoch s vymerou 440 — 500 m2 0,25,
koeficient zastavanosti pri pozemkoch viésich ako 600m2 0,3

- statie vozidiel na pozemkoch rodinnych domov

- inZinierske siete vedené v priestoroch komuiiikacii

- vystavba bude navrhovana v zmysle Vyhlasky 532/2002 Z. z. o stavebno —

technickych poZiadavkach na vystavbu

B.9 CHRANENE CASTI KRAJINY

Riedené Gzemie v katastri obce Kalinkovo sa nachadza v oblasti vyhlasené —
ho vefkoploSne chraneného tzemia CHKO Dunajské Luhy, pri¢om konkrét —
ne rieSeny pozemok s tymto nie v priamom styku.

Z tohto vyplyva nevyhnutnost podrobne] $pecifikacii pri realizacii budicej

nizkej a vysokej zelene pri jednotlivych samostatne stojacich rodinnych do —

moch.

B.10 ETAPIZACIA VYSTAVBY

Obytny sibor Alej HruSov je pripravovany pre individualnu vystavbu rodin —
nych domov. Pre tento ti¢el budi v predstihu vybudované komunikacie a
kompletné inZinierske siete, so su¢asnym vytyGenim parcelacie, ktora ale
nevylucuje odkipenie napriklad dvoch susediacich parciel jednym staveb —
nikom.

Z horeuvedych dévodov bude stavebna realizacia rozdelena do dvoch zak —

ladnych etap.

Prvou bude realizacia komunikacii a inzinierskych sieti v rozsahu od severnej

12



hranice pozemku vratane hlavnej pristupovej komunikacie, druhou etapou
budd zvySujice komunikacie a prislGchajice inzinierske siete, v rozsahu po

juznit hranicu rieSeného pozemku.

B.11 POZEMKY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, STAVEBNU UZAVERU

A NA VYKONANIE ASANACIE

Verejnoprospesnymi stavbami rieSeného obytného siboru budd koridory
komunikacii a technickej infrastruktdry, spolu s trafostanicou TS D.
Na rieSenom (zemi sa nenachadza pozemok, na ktory sa vztahuje staveb —

Na uzavera.

Na asandciu je uréena hala, situovana na parcelnom &isle 642/59.

13



B.12 *ivazra Gast

Celkové urbanistické &lenenie saboru rodinnych domov redpektuje funkéné a

prevadzkové vztahy celku, so zamerom vytvorit optimalne funkéné a pre —

vadzkové plochy komunikacii a inZinierskych sieti, s logicky nadvazujucou
stavbou pre byvanie v uréenom rozsahu.

Rozhodnutie o umiestneni stavby sa v tomto pripade na cesty a inZinierske

Siete v zmysle & 39 ods.3 zakona &.50/1976 Z. z. v zneni neskorsich pred —

pisov nevyZaduje.

Na zaklade poznania stG&asného stavu Uzemia a nasledného navrhu riesenia

Ur€eného Uzemia su stanovené nasledujlce regulativy :

- vietky stupne uzemnoplanovacej dokumentacia mus:3 reSpektovat zava —
zng Casti Gzemného ptanu VUC Bratislavsky kraj v znani nariadenia vliady

SR €. 336/2001 a v zneni nariadenia vlady SR €. 20/2003

situovanie samostatne stojacich rodinnych domov musi vytvarat uliény

priestor

[}

stavebna Ciara je stanovena 6 m od okraja komunikacie

- vySka oplotenia do ulice maximalne 1500 mm

ako oplotenie méZe byt pouzity zeleny plot alebo oplotenie systémom

DIRIKX
- hustota zastavby 25 obyvatelov / 1 ha — 60 obyvatefov / ha

- zakladné vymery stavebnych pozemkov budd 450, 550, a 1.000 az
1.300 m2

- minimalna vzdialenost medzi samostatne stojacimi rodinnymi domami 7 m

- pocet podlazi rodinnych domov — suterén, jedno podlaZie + obytné podkro -
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krovie

koeficient stavebného objemu na 1 m2 zastavanej plochy je 7,5 m2

tvar strechy — sedlovy, valbovy alebo pultovy

sklon striech od 20 do 35 stupnov

dosvetlenie podkrovnych priestorov — vikiere alebo stredné okna

- pri navrhovani jednotlivych rodinnych domov musi byt dodrzanaNV SR €.
353/2006 Z. z. o poziadavkach na byty nizSieho standadu a na ubytovacie
zariadenia

- protihlukova ochrana objektov, ktoré budu situované v kontakte s dop —
ravnymi zdrojmi hluku musi byt zabezpecena v zmysle NV SR €. 339/
2006 Z. z.

- koeficient zastavanosti pri pozemkoch s vymerou 440 — 550 m2 0,25, pri
pozemkoch s plochou va¢sou ako 700 m2 0,3

- koeficient prirodnych ploch 55 % nizka a Wsoké zelen, 15 % spevnené

plochy

komunikacny systém musi byt navrhnuty v stlade s STN 73 6110 a STN
736102

inZinierske siete budu vedené v priestoroch komunikacii

statie vozidiel bude na pozemkoch rodinnych domov

jednotlivé rodinné domy budd rieSené réznymi architektami, s podmienkou
dodrzania Vyhlasky 532/2002 Z. z.. o stavebno — technickych poZiadav -

kach na vystavbu

1

stavby, na ktoré sa nebude vyzadovat rozhodnutie o umiestneni stavby
su malé hospodarske pristreSky, terasy, pergoly a zahradné bazény
- na jednotlivych pozemkoch rodinnych domov musi byt v primeranej miere

uplatnena vysadba vysokej a nizkej zelene
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uplatnena vysadba vysokej a nizkej zelene

- odvod odpadovych véd bude rieSeny ako delena sustava. Do verejnej
spladkovej kanalizacie budu vypuastané vyluéne splaskoveé vody

- dazdové vody zo striech rodinnych domov budt vsakované na ich poze —
mok, do vsakovacich studni

- vodovodny systém rieSeného Uzemia bude napojeny aj na systém Kalin —
kovo 1

- parametre cestnych komunikacii a dopravné napojenie na nadradeny ko-
munikacny systém musia byt navrhnuté v stlade so STN 73 6110 a STN
736102

- v dalSom stupni projektovej dokumentacie je pre tuto lokalitu potrebné
spracovat navrh telekomunikaénej infrastruktiry z uréeného bodu napoje —
nia z dévodu zapracovania tras telekomunikaéného vedenia

V realizovanych rodinnych domoch st nepripustné nasledujdce prevadzky :

- vietky druhy €innosti, ktoré svojimi negativnymi vplyvmi, napr. hlukom,
zapachom, znedistenim ovzdusia, nadmernymi narokmi na dopravu,
skladovacie plochy, ktoré priamo, alebo nepriamo obmedzuja vyuZitie po -
zemkov pre funkciu byvania

- vBetky druhy ¢innosti negativne vplyvajlce na byvanie, resp. zniZujuce
kvalitu obytného prostredia

- priemyselna a pofnohospodarska vyroba s negativaymi a rugivymi vplyvmi

na zZivotné prostredie

skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadmiestneho vyznamu

plochy sliziace pre stavebnictvo

zariadenia so zvy3enymi narokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibracie,

prasnost a zapach

zariadenia, ktoré mézu byt v rozpore s moralnym citenim obyvatelov
Pri vyuZivani Gzemia je potrebné dodrziavat ustanovenia vyplyvajice z
prislusnych pravnych predpisov :

- ochrana polnohospodarskeho a lesného pddneho fondu v zmysle Zako —
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4

na ¢. 220/2004 Z.z. oochrane a vyuzivani polnohospodarskej pddy
aozmene Zakona ¢. 245/2003 Z.z.,.Zakon ¢. 83/2000 Z.z., Zakon ¢.
14/1994 Z.z. o lesoch, vyhlaSku FMTIR &. 12/1978 Zb.

ochranu historickych a kultdrno-spolo€enskych pamiatok, archeologic —
kych nalezisk v zmysle Zakona &. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu

spbsob ochrany potencionalnych archeologickych nalezov na rieSenom
uzemi uréi Krajsky pamiatkovy Ustav Bratislava

kazdy stavebnik je povinny vyziadat stanovisko k planovanej stavebnej
akcii od Archeologického Gstavu SAV v Nitre uz v stupni izemného kona —
nia.

ochranu krajinnej Struktary v zmysle Zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny

ochranu zdravia lTudi v zmysle Zakona &. 272/1994Z z. o ochrane zdra —
via fudi v zneni Zakona ¢.514/2001 Z.z.

dodrziavat nasledujlice pravne predpisy a predpisy platné v ¢ase reali —
z4cie jednotlivych stavieb :

Zakon €. 184/2002 Z z. vodny zakon

Zakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene Zakona SNR ¢.372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanaliza -
ciach a o zmene a doplneni Zakona €. 276/2001 Z. Z. o regulacii v sie —
tovych odvetviach

budi zohladnené poZiadavky spravcu toku a hradze - SVP, §. p., OZ BA
Zakon €. 656/2004 Z. z. o energetike a STN 33 3300

Zakon ¢. 193/1997 Z .z. cestny zakon a STN 736110 a STN 736101
Zakon €. 42/1994 Z. z. o ochrane obyvatelstva v Gplnom zneni zakona €.
261/1008 Z.z. a vyhlasku MV SR €. 532/2006 Z. z.o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek a podmienok zariadeni
civilnej ochrany

vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni
civilnej ochrany

vyhlasky MV SR €. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecovanie
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technickych a prevadzkovych podmienok informaéného systému civilnej
ochrany

- Zakon ¢. 314/2001 Z.z. o poZiarnej ochrane a vyhlaska ¢. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju poziadavky na poziarnu bezpeénost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb

- dodrzat ustanovenie Zakona €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
pofnohospodarskej pody a o zmene Zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integ —
rovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

- vzhladom na vysoku potencionalnu aj realnu silnt deflaciu posudzova —
neého uzemia i okolitej krajiny sa odpori&a najma v obdobi pri siinom pra-
deni vzduchu zabezpedit ochranu kontaktného priestoru pred téinkami
eolickej erézie pddy

- pddy v rieSenom Uzemi s vysoko produkéné a humézne, preto treba
dbat na dosledné odstranenie ornice do hibky 25-30 cm a jej nasledné
vyuZitie

- poZaduje sa vypracovanie projektu sadovychtprav, s dérazom na posil —
nenie pléch zelene pddo-ochrannej, izolagnej i okrasnej a to na verejnych
priestoroch a kontaktnych priestoroch, predovsetkym v nadvaznosti na
cestu111/0635 a kontaktnu priemyselnu prevadzku a tiez rozhodujicich
pohladovych sektorov

- v dalSich fazach projektovej pripravy uplatnit' nasledujtice odporiéania :

- zapracovat systém ekostabilizaénych opatreni, navrhnutych v krajinno —
ekologickom plane

- vytvorit uceleny zeleny prstenec okolo celej zony vo forme krajinnej ze —
lene

- Uzemne vymedzit priestor pre krajinni zelef, ktoré vyplyvaju z RUSES,
biocentra, biokoridory a interakéné prvky USES

- Zéakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhiasku ¢.284/2001 Z.z., ktorou
sa ustanovuje kataldg odpadov

- ostatne slvisiace pravne predpisy a predpisy platné v ¢ase realizacie
jednotlivych stavieb

- Zakon €. 24/2006 Z. z. o vplyvoch na Zivotné prostredie

- Zakon ¢.184/2002 Z. z. o vodach
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reSpektovat Chranenu krajinnd oblast CHKO Dunajské luhy v zmysle vyhl.
¢. 81/1998 Z. z.
reSpektovat prvky ekologickej stahility prevzaté z nadradenej doku —
mentacie (R-USES Bratislava vidiek a UPN VUC Bratislavsky kraj )
a MUSES spracovany pre katastralne Gzemie Kalinkovo

pri eliminovani zvukovej zataze dodrzat’ Zakon &. 10/2002 Z. z.

Dalej je nevyhnutné redpektovat ochranné pasma :

cesta 1II/0635 smer Dunajska Luzna — Kalinkovo — Hamuliakovo -
Samorin s ochrannym pasmom 20 m od osi komunikacie na kazdu
stranu v jej extravilanovom prietahu

trasa 22 kW vzdusneho vedenia elektrickej energie &. 228/350 s ochran -
nym pasmom, 10m od krajného vodi¢a v oboch stranach vedenia

trasy STL plynovodu s ochrannym pasmom 1m na kazdd stranu od osi
vedenia v zastavanom Uzemi a bezpecnostnym pasmom 10m na kaz -
dd stranu od osi vedenia na nezastavanych plochach v zmysle Zakona

¢. 7072004 Z z.

regulacna stanica plynu s ochrannym pasmom 8m a bezpecnostnym
pasmom 50m v zmysle Zakona &. 70/2004

trasy nadradenej kanalizacnej siete s ochrannym pasmom v Sirke 3m od
vonkajSich okrajov pddorysnych rozmerov kanalizacnej siete

trasy diafkového telekomunikaéného kabla s ochrannym pasmom v
zmysle platnych predpisov a poziadaviek spravecu, 1,5 m na kazda stranu
trasy telekomunikaénych vedeni, zariadeni a objektov telekomunikacne;j
siete s ochrannym pasmom vzmysle Zakona o telekomunikaciach

¢.195/2000 Z.z. apriestorovej normy Upravy vedeni technického
vybavenia

Z hlfadiska ochrany kultdrnych pamiatok je v Uzemi nutné reSpektovat

ochranné pasmo HornoZitnoostrovnej hradze, ktord je 10 m od péty
hradze, v ktorom je vylicend akakolvek stavebna cinnost, nesmd tam

byt realizované Ziadne stavebné objekty ani zariadenia technickej

infrastruktiry

dodrZiavat reZim chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov v
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zmysle & 27 Zakona ¢. 184/2002 Z.z. o vodach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

re§pektovat’ Chranenl krajinnd oblast CHKO Dunajské luhy v zmysle
vyhl. €. 81/1998 Z z.

re$pektovat prvky ekologickej stability prevzaté z nadradenej doku —
mentacie (R-USES Bratislava vidiek a UPN VUC Bratislavsky kraj )

a MUSES spracovany pre katastralne uzemie Kalinkovo

hlavna komunikacia musi mat' Sirku 5.5 m, s krajnicami po 0.5 m, s
chodnikmi po 1.5 m, s polomermi na obrubnikoch 9.0 m

obsluzné komunikacie musia mat Sirku 5.5 m, bez chodnikov s polo -

mermi na obrubnikoch 6.0 m.

20



TEXTOVA CAST GRAFICKEJ DOKUMENTACIE

C.1 DOPRAVNE RIESENIE

Sirsie vztahy

RieSené uzemie sa nachadza na juZnom okraji obce Kalinkovo zapadne od
cesty l[/063005.

Tato cesta prechadza cez obec Kalinkovo a severne sa pripaja v Dunajske]
Luznej na cestu 1/63. Smerom na juh sa cesta pripaja cez obec Hamuliakovo
na cestu /63 v Samorine.

Pripojenie Gzemia na nadradené dopravné systemy cestnej, Zeleznicne;j,
leteckej a vodnej dopravy je zabezpecené ich dostupnostou v hiavnom meste
SR v Bratislave. Do rie$eného (izemia nezasahuje systém mestskej hromadnej
dopravy Bratislavy. Dopravna obsluha hromadnou dopravou je zabezpecovana
tromi linkami primestskej dopravy SAD. NajblizSia dostupnost ZelezniCne;
dopravy je na Zelezniénd trat' ¢. 131 cez Dunajski Luzn( na zelezninU stanicu
N. KoSariska.

Dopravné naroky

V rieSeni sa uvazuje s umiestnenim 130 rodinnych domov. Pri predpoklade
obloznosti 3,5 obyvatela na jeden rodinny dom mozno uvaZovat s poc¢tom 455
obyvatefov. Pri stupni automobilizacie 1 : 2 je poCet osobnych vozidiel 227. Pri
uvazovani vyuZitia tychto vozidiel v rannej dopravnej $picke v priebehu 1 hodiny
to predstavuje pritaZenie cesty I[I/063005 s hlavnym smerovanim cez obec
Kalinkovo cestul/63 do Dunajskej LuZnej. V mieste pripojenia na cestu
[11/063005 to je lava odbocka do dopravnych prudov tejto cesty, kde podla
normy STN 73 6102 je potrebna 7 sekundova kriticka medzera na zaradenie
vozidla do hlavného dopravného pradu pri krizovani protismerného pradu na

ceste 111/063005. Kriticka medzera pri prekrizovani dopravného prudu je uvazo —

vana 5 sekund.



Scitanie dopravy SSC na cestnej sieti SR z roku 2005 je na ceste 1111063005 len
v Useku s oznadenim 85769 medzi Samorinom a Hamuliakovom. Na uvedenom
useku bol celkovy pocet vozidiel (RPDI — ro&ny priemer dennych intenzit) 1070
s poctom 256 tazkych vozidiel o predstavuje podiel 23,9%. Pri uvazovani
koeficienta vyhfadu 1,34 je vyhladovy objem zataZenia tohto useku 1434 sk.
voz. za 24 h. Pri predpoklade zataZenia cesty [11/063005 v Kalinkove a zaroven
pri predpoklade dvojnasobneho vyuzitia vSetkych vozidie! rieSeného tzemia
obojsmerne (832 jazd) je vyhladovy denny dopravny objem od rieSengho

uzemia smerom na Dunajsku Luznu 2266 sk. voz. za 24h obojsmerne.

Pri uvazovani 15% rannej dopravnej Spicky je hodnota zatazenia cesty
[11/063005 vyhfadovo 215 sk. v. /h obojsmerne. Priemerna ¢asova medzera na
kazdom dopravnom smere je 33,5 sekundy. V takejto ¢asovej relacii je mozné
pripojenie 4 vozidiel v favom odboceni do hlavného dopravného pradu pri 215
priemernych ¢asovych medzerach. Uvedene zatazenie na ceste 11/063005
umoziuje pripojenie viac ako 430 vozidiel za hodinu pri uvazovani podmienenej
pravdepodobnosti krizovania a laveho pripojenia do hlavného dopravného
prudu, ¢o viac ako dvojnasobne prekracuje dopravny narok vyvolany pripojenim

rieSeného Uzemia.

Usporiadanie komunikacnej siete

Vychodnt stranu rieSeného Uzemia tvori cesta I11/063005. V zastavanom Gzemi

je uvaZovana so zaradenim podla STN 73 6110 vo funkénej triede B3.

Zéna je pripojena na cestu [/063005 v jednom bode hlavnou komunikaciou,
vedenou stredom rieSeného tzemia s pracovnym oznaenim ,C". Tato
komunikacia v smere zapad ~ vychod tvori zakladn( os zény. Jej funkéne
zaradenie ja navrhované vo funkénej triede C3. Vzhladom na malé dopravne
zataZenie je navrhovana v Sirkovom usporiadani kategérie MO6,5/40

s obojstrannym chodnikom Sirky 1,5 metra. Koridor komunikacie spolu

s chodnikom ma Sirku 9,5 metra. V mieste pripojenia na cestu 111/063005 sa

navrhujd polomery na ohrubnikoch 9 metrov.

K hiavnej komunikacii ,C* sa pripajaju obsluzné komunikacie pracovne ozna -

cené ako a1l — a5, severne od komunikacie ,C , a juzne ako b1 — b4 s odis -
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lovanim smerom od cesty I1/63005, ktoré si neprejazdné, so zaradenim do
funkCnej triedy D1 s prednostou pohybu pesich, s vynimkou a5, ktora je napo -
jena na zapadnd komunikaciu realizovaného saboru Kalinkovo 1.

Sirka tychto komunikacii so zaradenim MOUB,5/30 je 5,5 metra bez pridruze

nych chodnikov pre pesich. Polomery na obrubnikoch sa navrhuji 6 metrov.

V zé&veroch komunikacii st navrhované odbodenia umoZiujuce otocenie

vozidiel.

Komunikacie ,a1" az ,a4" maju dizku 97,25 metrov s pripojenim 13 alebo 14
rodinnych domov. Komunikacia ,a5" ma celkovit dizku 185,21 metrov

s pripojenim tak isto 14 rodinnych domov.

Komunikacie ,b1" az ,b6" maji dizku 101,1 metrov s pripojenim 12 alebo 13

rodinnych domov.

Vzhladom na vefkost dopravného zatazenia a minimalny podiel tazkej dopravy
je mozZné uvaZovat s lahkym pripadne strednym typom vozovky. Vietky

vozovky sa navrhuju v neprasnej Uprave.

Staticka doprava

Odstavovanie vozidiel je uvaZované na vlastnych pozemkoch.,

Parkovanie vozidiel pre byvanie uvazuje s nasledovnymi stéinitelmi podfa
¢lanku 16.3 STN 736110: k. = 1,2, k, = 0,3, ko = 0,5 a kg = 1,2 pri uvaZovani
zakladnej potreby 1 stojiska na 20 obyvatefov (tabulka 20 STN 73 6110). Pre
tieto ukazovatele je narok na parkovanie vozidiel 6 stojisk pre celé rieSené
uzemie. Uvedeny potet mozno zabezpedit pozdfznym parkovanim na

obsluznych komunikaciach.

Negativne vplyvy dopravy

Negativny vplyv hluénosti na ceste 111/063005 pri uvaZovani vyhladovych
objemov dopravy 2266 voz. /24h s podielom 15,1% nakladnej dopravy je
nasledovny:
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rychlost dopravného pradu = 60 km/h,

Faktory : F1=2578 Ff=1305 Fs=1,145 F3=10

n=138,79 X =207,38 Y =63,17 dB(A) — hladina hluku u zdroja

izochréna hluénosti 60 dB(A): d= 17,2 metrov

Nakofko hladina hluku u zdroja neprekracuje hodnotu 65 dB(A) pre vyhfadovy
objem dopravy vratane dopravného pritaZzenia novej zastavby z rieSeného
priestory, je moZné uvedené hodnotu eliminovat jednoduchymi stavebnymi
upravami. Nakofko stanovené zat'azenie hlukom predpoklada smerovanie
vietkej dopravy do Dunajskej Luznej, bude hladina hluénosti pri rozdeleni

dopravy do Dunajskej LuZnej a do Samorina nizsia.

Hromadna doprava

Pocet obyvatefov rieSeného priestoru pri defbe dopravnej prace IAD : ostatné —
40 : 60 nevytvara potrebu navrhu novych liniek primestskej dopravy SAD.
Dostupnost zastavky v obci je asi 550 metrov a nepredpoklada sa potreba

vytvorenia novej zastavky pri rieSenom priestore.

C.2 PLYN, VODA, KANALIZACIA

VTL plynoved

Pripojovacie miesto pre navrhovani vystavbu 117 rodinnych domov je VTL
plynovod DN 80, PN 4,0 MPa vedeny stbezne s komunikaciou Kalinkovo-
Hamuliakovo. Pripojka VTL plynovodu je spracovana podlfa STN 38 6410, STN
EN 1594, STN EN 12007, STN EN 12327, STN 73 3050.

Pripojenie na jestvujlice potrubie plynovodu VTL DN 80, PN 4,0 MPa sa
prevedie privarenim. Za pripojenim je navrhnuty gufovy kohat K 89 171 540 DN
50, PN 40 kov-kov so zemnou stpravou teleskopickou a poklopom. Potrubie DN

90 je vedene v zeleni a pod komunikaciou do RS 500 2/1 440. Regulagna
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stanica je oplotena pletivom min. vySky 1,60 m. Vstup do arealu RS je cez
branku z komunikacie. Na vstupnom potrubi do RS je osadeny gufovy kohat
K 89 171 540 DN 50, PN 40 kov-kov so zemnou stpravou teleskopickou

a poklopom a izola¢ny spoj lepeny navarovaci DN 50, PN 40. Izolaény spoj je

opatreny kontrolnym meracim vyvodom KSO.

PouZzity material trubky ocelové, bezodvé DN 57 x 2,9, izolacia trojvrstvovy
polyetylénovy povlak, 3LDPE DIN 30 670 N — v, hribka 2,5 mm.

STL plynovod

Piynovod STL je spracovany podfa STN 38 6415 ,Plynovody a pripojky z
polyetylenu* a TPP 702 01 , Plynovody z polyetylénu “. Pripojovacie
miesto STL plynovodu je vystupné ocefové potrubie DN80 z reqgulaénej
stanice RS 500 2/1 440. Pripojenie na vystupné potrubie z rar ocefovych
sa prevedie privarenim. Za pripojenim je navrhnuté zemné 3upatko DN
80, PN 16 so zemnou sUpravou teleskopickou a poklopm Supatkovym. Za
supatkom je osadeny prechod na plastové potrubie. Rozvodné potrubia
plynu st vedené v jednotlivych komunikaciach. Hlavné potrubie D 90 je
vedené v chodniku komunikacie. Od boéné vetvy do jednotlivych
komunikacii D 90 a D 63 st vedené v komunikacii. K jednotlivym
parcelam budu zriadené pripojky D 32 ukonéené na hranici pozemku

gufovym kohatom /HUP/ vo vyske 0,60 m nad upravenym terénom.

Pouzity material trubky PEHD, PE 100, SDR 17,6 D 90 x 5,1, trubky PEHD, PE
100, SDR 11 D 63 x 5,8 pre uli¢né plynovody a trubky PEHD, PE 100, SDR 11
D 32 x 3,0 pre domové pripojky v zmysle poZiadaviek STN 64 3042.

Oznaéenie plynovodu orientaénymi tabulkami a stipikmi sa urobi v zmysle ON
38 6407. Potrubie musi byt oznadené vystraznou féliou podfa STN 73 6006.
Potrubie plynu z PE sa opatri izolovanym signalizaénym vodi¢om s plnym Cu

jadrom CE 4 mm?izolovany polyetylénom.
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VTL plynovod DN 50 36,00 m

STL plynovod D 90 573,00 m

D 63 932,00 m
STL pripojky D 32 850,00 m
HUP plynu 117 ks
Mnozstvo plynu: 130 RD . 1,40 m*h™' = 182,00 m*h™*

Zasobovanie vodou

V obci je vybudovany verejny vodovod . Zdroj vody — studiia s nadzemnym
vodojemom sa nachadzaju v katastralnom uzemi obce Hamuliakovo, ktoré je
tieZ zasobované z tohto zdroja. Vydatnost studne je 20,0 .s™!, objem vodojemu
je 100,0 m®. Privodné liatinové potrubie ma dimenziu DN 150, uliéné rozvody sd
DN 80 —DN 100. Zdroj vody — studna je kapacitne dostadujtica pre obidve

pripojené obce, akumulacia je nepostacujica.

Realizécia obytného siboru Nové Kalinkovo 1. si vyZiadala vypracovanie
* hydrotechnickej tadie Kalinkovo - Hamuliakovo vodovod, ktora preverila
pomery Vv okalite a preukazala moZnost zasobovat navrhovany obytny sibor

Nové Kalinkovo 2. rozsirenim akumulacie v jestvujicom areali vodného zdroja.

DN 100, ktory sa napoji na privod z vodojemu DN 150.

Spotreba vody:

podfa (tpravy Ministerstva podohospodarstva Slovenskej republiky ¢€.477/99-810
z 29. februara 2000.

RD 455 obyvateflov . 135,0 l.os.d™ 6135,001.d

Priemerna denna potreba:

Q= 0,711 1s™
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Maximalna denna potreba:

Qn=Qy.ka= 0,711.140= 0,995 L.s™
Maximalna hodinova potreba:

Qn=Qm.ke= 0,995.1,80= 1,791 s
Roéna potreba:

Q,=Qq . 365dni =61,0m*. 365 dni = 22 275.00 m>.r’

Rozvodné potrubie je navrhované z rur HDPE DN50 a DN 80. Na potrubiach
budd instalované podzemné hydranty DN 80, Supatka DN80 a navrtavacie pasy

pre domové pripojky.

HDPE DN 50 932,00 m
HDPE DN 80 573,00 m
LDPE domové pripojky 850,00 m
navrtavacie pasy 117 ks

Odkanalizovanie Gzemia

Po rozsireni kapacity COV Hamufiakovo bude mozné na zaklade stihlasu QU

v Kalinkove pripojit splaskové vody z navrhovanej zastavby do jestvujiicej stoky
DN 400, ktorou sa peivadzajt odpadné vody do COV. MnoZstvo splaskovych
vod z rie§eného uzemia bude 1,617 I.s™.

Odvadzanie splaskovych vad z rieSeného Gzemia bude uliCnymi stokami DN
300 do jestvujticej stoky DN 400, ktora sa nachadza pozdiz cesty do
Hamuliakova. Stokova siet DN 300 je navrhnuta v osi komunikacii. Na stokach
budd zriadené kanalizacné Sachty typové. RD buda pripojené domovymi
pripojkami DN 150. Potrubia s navrhované z rir PVC kanalizaénych hladkych
DN 300, pripojky DN 150.

Celkova dlzka potrubia DN 300 1 505,00 m

pripojok DN 150 850,00 m
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Dazdové vody zo striech rodinnych domov budd vsakované na ich pozemkoch.
Dazd'ové vody s komunikacii budi vsakované pomocou vsakovacich vpusti,

ktore su sucagstou komunikacii.

C.3 ENERGETIKA A SLABOPRUD

Energeticka bilancia : Pi suCasnost B Pp

Rodinne domy 130 x 20kW 2600 kKW 0.55 130 x 11kW

1430 kW

Medzistcasnost pri 130 rodinnych domoch 0,28

400,4kW

Spolu pre RD ; Pi= 2340 kW Pp = 360,5 kW

Verejné osvetlenie o Pi_‘ stcéasnost B Pp cerlkévy
63x70W T ©  45KW 1 A5KW -

Celkom : Pi= 23445 kW Pp= 365 kW

Navrh zabezpecenia el.energie

Zabezpecenie el. ehergie je navrhované 22 kV smy¢&kovou pripojkou 20
vzdudného vedenia &. 228/350. Je uvazované s jednou transformacnou

stanicou do vykonu 630kVA umiestnou v centre odberu.

Navrh merania el.energie

Elektrarenské meranie v celej oblasti je navrhnuté na NN strane u jednotlivych

odberatelov s umiestnenim do oplotenia objektov.

Kioskova tansformaéna stanica 1x630 kVA

Na zaklade uréenej bilancie prikonu arealu je navrhovana vramci kioskova

trafostanica do vykonu 1x630kVA, v ktorej bude osadeny transformator s vy —
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konom 630kVA . Trafostanica bude tvorena trafokomorou a jednym priestorom

pre VN a j NN rozvadzace.

Trafostanica bude obsahovat:

- VN rozvadzad 22kV tvoreny — 2x privodova skrifia, 1x vyvodova skrifia na trafo
- 1 ks transformator o vykone 630 kVA |, olejovy

- NN rozvadzaé 0,4kV v rozsahu — 1x privodny istic 1000A , 8x poistkové
vyvody (MULTIVERT), 1x kontrolné - siétové meranie el. prace, vlastna
spotreba trafostanice.

Trafostanica bude napajana smyckou z jestvujicej VN kablovej linky.

Uzemnenie, zemny odpor

Trafostanica bude samostatne stojaca — kioskova. Uzemnovacia siet’ bude spoloéna
pre:

- uzemnenie trafostanice

- bleskozvod trafostanice.

Uzemiiovacia sUstava bude tvorena pasikom FeZn 30/4 ulozenom v teréne vo
vykope. Celkovy zemny odpor uzemnovacej sustavy nema mat zemny odpor

viac nez 2 Ohmy.

Ochrana proti skratu a pretaZeniu

Ochrana elektrickych vedeni, pristrojov a zariadeni proti skratu bude rieSena
v napajacich rozvadzacoch nasledujicim spdsobmi:

poistkami - vedenia, rozvadzace, zariadenia

isti€ami - vedenia, pristroje, zariadenia, svetelné a zasuvkové okruhy
Druhy prostredi
Jednotlivé druhy prostredi budld pre konkrétne priestory ur¢ené Protokolom o

uréeni prostredi v dalSom stupni projektovej dokumentécie.

VN kablové vedenia 22 kV

Novo navrhovana kioskova transformacna stanica bude pripojena smyckovou
pripojkou kablami NA2XS(F)2Y 240 mm? z VN vedenia linky €. 228/350.
Vedenia budd uloZené do chodnikov a pri krizovani komunikacii pod

komunikaciami. V chodnikoch budi uloZené do pieskového 16zka, s chranickami
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z tehal a oznacene vystraznymi féliami. Pod komunikaciami budu ulozené

v chranickach @ 200 mm.

Pripojenie je navrhovane od existujicej TS IMOS. Napojenie sa prevedie tak,
e existujlca slucka pre trafostanicu IMOS sa predizi k novo navrhovanej TS

a druhy kabe! sa opaf vyvedie na vzdusné VN vedenie linky €. 228/350.
Technicke tdaje:

Napéatova siet:
3 str.50Hz, 22000V, IT

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napatim

Podra elektrickych ststav a STN 33 2000-4-41 pre Zivé Casti:
polohou, krytom, izolaciou, zabranou
polohou, izolaciou, krytom

Podra elektrickych sistav a STN 33 2000-4-41 pre nezivé Gasti :
s rychlym vypnutim v siefach IT a uvedenim na rovnaky potencial

samodinnym odpojenim napdajania a dopliiujicim pospojovanim

NN kablové rozvody

NN distribu¢na siet zabezpecuje privody k jednotlivym objektom a zariadeniam
bude rieSena kablami NAYY-J 4 x 240 mm?2. Vedenia buda uloZené do
chodnikov a pri krizovani komunikacii pod komunikaciami. V chodnikoch budu
uloZzené do pieskového 16zka, chranené chranickami z tehal a oznacené

vystraznymi féliami. Pod komunikaciami budu uloZené v chrani¢kach & 150

mm.

Privody k rodinnym domom budda rieSené T odbockami z distribuénej siete
kablami NAYY-J 4x25. Medzi kazdou desiatou T odbockou a v mieste

krizovania NN distribuénej siete bude osadena skrifa PRIS.
Technické udaje:

Pradové a napatové sustavy
- 3 PEN str.,50 Hz, 230/400 V - TN-C
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Ochrana pred Urazom el.prudom nezivych Casti podla STN 33 2000-4-41.
- v ststave 3 PEN str. 50 Hz 230/400 V - TN-C
zakladna: samodinnym odpojenim od zdroja

zvySena: doplfiujicim pospajanim

Ochrana pred trazom el.pridom Zivych ¢asti podfa STN 33 2000-4-41.
- v sistave 3 PEN str. 50 Hz 230/400 V - TN-C

izolovanim Zivych €asti, zabranami, alebo krytmi

Verejné osvetlenie

Veregjné osvetlenie bude rieSené na vietkych komunikaciach. Osvetlenie bude
rieSené zo stipov vysky 6m so svietidlami so sodikovymi vybojkami 70W

a s vyzbrojou stoZiarov typu GURO. Osvetlenost bude volena podla typov
komunikacii a prislichajicich noriem. Vedenia budi rieSené kablami CYKY 5C
x 10 uloZzené do chodnikov a pri krizovani komunikacii pod komunikaciami.

V chodnikoch budi uloZzené do pieskového 16zka, chranené chraniékami z tehal
a oznacené vystraznymi féliami. Pod komunikaciami budd uloZzené

v chrani¢kach & 150 mm. Napojenie osvetlenia bude z rozvadzada VO pri

transformacnej stanici, riadené stimrakovym &idlom.

Verejné osvetlenie bilancia Pi sucasnost B Pp
celkovo

63 x 70W 4,5 kW 1
4,5 kW

Technické udaje:

Prudové a napatové sistavy

- 3 PEN str.,50 Hz, 230/400 V - TN-C-S

Ochrana pred trazom el.pridom nezivych ¢asti podfa STN 33 2000-4-41.
- v stistave 3 PEN str. 50 Hz 230/400 V - TN-C-S

zakladna: samod&innym odpojenim od zdroja

zvySena: doplnujicim pospajanim

Ochrana pred Grazom el.pridom Zivych &asti podfa STN 33 2000-4-41.
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- v slUstave 3 PEN str. 50 Hz 230/400 V - TN-C-S

izolovanim Zivych ¢asti, zabranami alebo krytmi

Zemne prace

Vedenia rozvodov elektro bud( véeobecne vedené pod chodnikmi. Budu
zdruzované do spolo&nych vykopov, proti mechanickému poSkodeniu chranené
zakrytmi z tehal. Oznadenie vedeni bude vystraznymi foliami. Pri kladeni vedeni
treba dodrzat' normy a predpisy , pricom musia byt dodrzané ochranné pasma

pre stibehy a krizovanie sieti.

C.4 VYKUROVANIE

Predmetom rieSenia je vykurovanie 130 rodinnych domov.

Potreba a spotreba tepla

Rodinny dom velkost' 1: - bilancia pre 1 RD {v komplexe je 109 RD)

~ Bilancie potrieb tepla:

Q Qpr Qr - QL
(W) (W) (MWh/rok) (MWh/leto)
Vykurovanie 18 472 9 236 31,50 —
TUV — — 8.76 3.92
Spolu 18 472 9 236 40,26 3,92

Vypocet spotreby plynu

plyn zemny, G&innost kotla 96%,

B=2,70 m'/h

B. = 120m/h

PR
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B. = 4414 m irok

430 m fleto

[s9)
]

Rodinny dom vefkost 2: - bilancia pre 1 RD (v komplexe je 21 RD)

Bilancie potrieb tepla

Q Qepr Qr Q
(W) (W) (MWh/rok) (MWh/leto)
Vykurovanie 14 120 7 060 23,68 —
TV — — 8,76 3,92
Spolu 14 120 7 060 32,44 3,9
Vypocet spotreby plynu

plyn zemny, Géinnost kotla 96%,

B=1,70mMm
e
Ber = 0.80mhh
B, = 3557 m/rok

3
B, = 430m/leto
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Bilancie potrieb tepla

Q Qpr Qr QL
W) W)  (MWhirok) (MwWh/leto)
Vykurovanie 49 632 24 816 84 45 -
TV — — 8,76 3,92

Vzduchotechnika 12 800 10 200 22,20 —

Ohrev bazéna 16 000 15 000 4570 18,52
Spolu 77 432 50 016 161,11 22,44
Vypocet spotreby plynu

plyn zemny, Géinnost kotla 96%,

B=9.40m’/h
_ 3
Bpy = 5.50m’h

B, = 17666 m ok

BL = 2460 m3lleto _

Celkove bilancie potrieb tepla pre komplex rodinnych domov

Q QPR QR QL
(W) W)  (MWhirok) (MWh/leto)
Rodinny dom vel.1 — 109x 2013446 1006724 438834 427,28

Rodinny dom vel.2 — 21x 1626 072 1050336 3 383,31 471,24

Potreba a spotreba

tepla celkom 3639518 2057060 777165 898,52



B, Ber Br Br

(mh) (m¥h)  (m¥rok)  (mfleto)
Rodinny dom vel.1 — 109x 294,90 130,80 481970 46870
Rodinny dom vel.2 — 21x 197,40 115,50 370986 51660
Spotreba plynu celkom 492,30 246,30 852966 98530

Vykurovanie rodinnych domov

Rodinné domy budd vykurované radiatorovym resp. podiahovym vykurovanim.
Rozvody potrubia budd v podlahach jednotlivych podlazi.
Vykurovacie telesa budd osadené panelové radiatory KORAD P90.

Podlahové vykurovanie bude plast hlinikovym potrubim osadzovanym do

systémovych dosiek.

Vo vaésich rodinnych domoch bolo uvaZované s osadenim vzduchotechnickej

jednotky na ohrev, chladenie a odvlh&enie priestorov.
Vo vadésich rodinnych domoch bolo uvaZzované s ohrevom bazéna

Zdroje tepla v rodinnych domov

V rodinnych domoch velkost 1 sa uvaZuje s osadenim kondenzacnych kotlov
vykonu 24 kW. Ohrev TUV bude zasobnikovym ohrievadom osadenym pod

kotlom. Regulacia vykurovania bude ekvitermicka.

V rodinnych domoch vefkost 2 sa uvaZuje s osadenim kondenzacnych kotiov
vykonu 15 kW. Ohrev TUV bude zasobnikovym ohrievacom osadenym pod

kotlom. Regulacia vykurovania bude ekvitermicka.

V rodinnych domach velkost 3 sa uvaZuje s osadenim dvoch kondenzacnych
kotlov vykonu a 40 - 45 kW. Ohrev TUV bude zasobnikovym ohrievacom
osadenym pod kotlom. Regulacia vykurovania bude ekvitermicka, s vyuZitim
kaskady kotlov.

Zoznam plynovych spotrebiov na vykurovanie a pripravu TUV pre obytny
komplex

Kotol vykonu 15 kW Kotol vykonu 40-45 kW
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Zemny plyn 1,7 m*/h zemny plyn 4,7 m*/h

RD velkost 1 109 ks

RD velkost 2 21 ks

C. 5 TELEKOMUNIKACIE

Jestvujlci stav

Riesené Gzemie predstavuje lokalitu zaClenenl z hfadiska jestvujicej
telekomunikacnej siete do atrakéného obvodu RDLU Kalinkovo, ktora je
pripojena na riadiacu digitalnu dstredriu v Podunajskych Biskupiciach na
Uzbeckej ul.. R

‘Na hranici rieSenej oblasti vedla komunikacie v smere na Hamuliakovo sa
nachadza dostatoéna rezerva vo verejnej telekomunikacnej sieti na napojenie

novych RD. Uvedena kapacita bola vybudovana v stvislosti s vystavbou
obytného siboru v lokalite Kalinkovo1.

Nosnym prvkom z hfadiska buddcich telekomunikacnych sluZieb je jestvujica
trasa oblastného optického kabla vedena na lavej strane komunikacie v smere
do Hamuliakova.

Kapacita vysunutej digitalnej tstredne RDLU jé dostatoCna na pokrytie novych
poziadaviek vyplyvajdcich z novej vystavby stboru RD.

NAVRH

V rieSenom tzemi sa predpoklada s urbanistickym dotvorenim disponibilnych
pléch — uvazuje sa s vystavbou RD a pripadnymi sluzbami pre obCiansku
vybavenost.
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Pre uvedend kapacitu navrhujeme v sulade s prijatou koncepciou vystavby
telekom.siete vybudovat siet' s min.200 % hustotou telefonizacie rodinnych
domov s prihliadnutim na charakter byvania a pokrytim pre obdéiansku

vybavenost a iné aktivity.

Posudenie kapacit

napajané objekty kapacita

navrh
Vystavba rodinnych domov 130 250
parov
Rezerva 15
parov

Spolu 265
parov

Celkoq._':'l p_btrebné kapacita telekomunikaénej infra'étruIGQFy-'predstavuje 265
parov |

Koncepcia rieSenia

Z jestvujicej rezervy 5r/ 1-265 na kabli & 5 zRDLU Kalinkovo situovanej
v blizkosti aredlu navrhujeme vybudovat pevni siet prostrednictvom pripojného
kabla TCEPKPFLE 150 XN 0,4 pomocou spojek NITTO JCSA. Z tychto spojek
budid vypichnuté Stvorkované celoplastové p-réﬁkové kable TCEPKSwWFLE na
hranicu pozemkov jednotlivych domov s prisluSnou rezervnou dizkou podfa
planovanej stavebnej Ciary.

Na jednotlivych domoch prip. murovanych plofoch budd kable ukonéené
v plastovych kablovych skriniach ICAS 2, alebo MUR 06.

Navrhovana telekomunikaénu siet' je potrebné viest v chodnikoch resp. vo

volnom teréne vedla komunikacii.
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Do vykopov od jestvujucej rezervy po jednotlivé domy je potrebné k metalickej
sieti prilozit HDPE rury s mikrotrubickovym systémom FIBREFLOW pre

perspektivne optické pripojenie jednotlivych zakaznikov.

Vo volhom terene, resp. v chodniku sa kable uloZia v kabelove] ryhe
s pieskovym l6Zkom, zhora kryty tehlami proti mech. poskodeniu. V drovni 20
cm pod povrchom sa natiahne vystrazna folia z PVC, Sirky 22 cm, oranzovej
farby. V miestach krizovania s inymi inzinierskymi sietami, alebo komunikaciami
a spevnenymi plochami sa kable vtiahnu do chranicky KRUH 120/100.

V pripade krizovania a sibehu tel. vedeni so silovym vedenim musi byt
dodrzana norma STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedeni technického
vybavenia a norma STN 33 40 50 ods.3.3.1. o podzemnych telekomunikaénych
vedeniach. Pred zaCatim vykopovych prac je nutné zameranie a vytyCenie

podzemnych inZinierskych sieti.

Vzhladom k tomu, Ze v obytnom subore Kalinkovo 1 je realizovana aj kablova
televizia fy. PROGRES s.r.o., navrhujeme koordinovane k telekomunikaénym
rozvodom prilozit' aj technick( infrastruktiru kdblovej televizie.

V dalsom stupni projektovej dokumentdcie bude pre rieSené UGzemie

vypracovany navrh telekomunikacnej infradtruktiry z uréeného bodu napojenia.

D. 6 PROTIPOZIARNA BEZPECNOST

Navrh stavby — OBYTNA ZONA ALEJ HRUSOV - KALINKOVO z hfadiska
protipoZiarnej bezpe€nosti  je rieSeny v zmysle Vyhlasky MV &. 94/2004 Z.z.,
Vyhlasky MV & 699/2004 Z. .z. .STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-
3, STN 92 02014 a dalSich predpisov PO.

Predmetom rieSenia je navrh vystavby novych, rodinnych domov v polte cca
120. V tomto stupni su z hfadiska PO navrhnuté vonkajsie, nadzemné hydranty
DN 80 v pocte cca 10 ks. Tieto bud@ situované na prijazdovych komunikaciach
tak, aby kazdy buddci dom bol vdosahu aspoil jedného hydrantu a max.
vzdialenost' podzemného hydrantu od objektu (rodinného domu) bude 80 m —
vyhovuje Vyhlaske ¢. 699/2004, §7 a §8.
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Navrhované komunikacie §irky min. 5 - 7 m, s minimalnou tnosnostou 80 kN na
napravu vozidla vyhovuju poZiadavkam Vyhlasky ¢.94/2004 Z.z., §82. pre

prijazd poziarnej techniky.

Na predmetnom pozemku sa uvazuje s vystavbou rodinnych domov. V jednom
rodinnom dome budl rieSené max, dve bytové jednotky. To znamena, Ze
v zmysle Vyhlasky €. 94/2004, §94 bude kazdy redinny dom zatriedeny do
budov skupiny A.

Kazdy rodinny dom bude tvorit jeden samostatny poZiarny Usek. Samostatné
pozZiarne (seky budd aj jednotlivé gardze, ktoré budd sucastou rodinnych

domov.

Na zaklade situovania rodinnych domov v danej lokalite odstupové vzdialenosti

(poziarne nebezpecny priestor) od rodinnych domov predbezne vyhovuijt.

V stupni PD na stavebné povolenie bude na kazdy dom, alebo subor rovnakych
domov  vypracovany samostatny projekt PO. Vtomto budd zhodnotené
stavebne kon3trukcie, dispoziéné rieSenie a predovietkym odstupové

vzdialenosti (poZiarne nebezpetény priestor) od kaZzdého domu.

C.7 OCHRANA PRIRODY A PRIRODNYCH ZDROJOV

V katastri obce Kalinkovo bolo wyhladkou & 81 zroku 1998 vyhlasené
vefkoplodné chranené Gzemie CHKO Dunajské Luhy od 1.5.1998.

CHKO Dunajské Luhy ma vymeru 12 256,33ha z toho lesné pozemky zaberajl
6 335,59ha, polnohospodarska péda 1 005,67ha, vodné plochy 3 456,86ha,
zastavané plochy 87,05ha aostatné plochy 1 371,13ha. Hranica CHKO
Dunajské Luhy prechadza za hradzou v tesnej blizkosti rieSeného tzemia.

Navrh na ochranu

HruSovska zdrZz — Gast nachadza sa v k.u. Kalinkovo a k.U. Dunajska LuZna

s vymerou 150ha, predpokladana plocha je zakreslena v navrhu MUSES



CHA Stary les nachadza sa v k.U. Kalinkovo a k.u. Dunajsk& Luzna s vymerou
36ha, v $tadiu zamer, presna poloha nebola uréena, dévod ochrany — mokradné

spolocenstva Kalinkovskych ramien

Chranené Gzemia eurdpskeho vyznamu ( CHUEV) — v katastri Kalinkovo sa
nachadza ¢ast SKUEV 0295 Biskupické luhy so stupfiom ochrany 2, je
sucastou CHKO Dunajské luhy a ¢ast SKUEV 0270 HruSovska zdrz, tiez s
2. stupifiom ochrany. Ani jedno navrhované Gzemie nezasahuje do rieseného
dzemia.

Chranené vtagie uzemia (CHVU) — v rie$enom Gzemi je navrhované SKCHVU

007 Dunajské luhy, hranica prechadza mimo rieSené uzemie.

Kataster obce Kalinkovo je suéastou uzemia CHVO Zitny ostrov.
V katastralnom Gzemi sa nachadza vodny zdroj, v stcasnosti nevyuZivany ako

zdroj pitnej vody pre obec. Ochranné pasmo je zakreslené v mape SKS
a navrhu MUSES.

Priemet RUSES Bratislava — vidiek

Regionalny Gzemny systém ekologickej stability (RUSES) okresu Bratislava —
vidiek navrhuje v katastralnom Gzemi Kalinkovo vaZsiu ¢ast' regionalneho
biocentra Kalinkovo — Okrdhle (RBC 30), ktorého mala €ast zasahuje aj do k.0.
Dunajska Luzna . Dalej katastralnym Gzemim prechadza nadregionainy
biokoridor rieky Dunaj (NBK I) a regionalny biokoridor Dunaj — Maly Dunaj
(RBK XVI).

Regionalne biocentrum Kalinkovo — Okrahle (RBC 30)

Patri do Podunajskej niziny, nachadza sa vtesnej blizkosti vodného diela.
Potencialna prirodzena vegetacia luinych lesov vibovo - topofovych,
nachadzaju sa tu zvysky luznych lesov. Je stucastou CHKO Dunajske Luhy,

¢ast' je v ochrannom pasme vodnych zdrojov.

Stresové faktory: &ast je polnohospodarsky vyuZivana ako orna pdda, vplyv vodného
diela

Navrh: zmena kultiry ornej pody, vytvorenie Specialnej zelene prvkov USES, potrebné

podrobnejsie spracovat projekt zmeny ornej pddy na lesné spolocenstva.
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Nadregionalny biokoridor Dunaj (NBK i)

Spaja niekolko biocentier popri toku rieky. Tvori ho vlastny tok a brehové
porasty. Je sucastou CHKO Dunajské Luhy.

Stresové faktory : wvplyv vodného diela, velka ¢&ast luznych lesov bola
zlikvidovana

Navrh: posilnenie brehovych porastov, vytvorenie mensich biocentier, vytvorit
pas novych brehovych porastov medzi vodnou plochou a pofnohospodarskou

podou.

Regionalny biokoridor Dunaj — Maly Dunaj / RKB XVI/

Prepaja dva nadregionalne biokoridory a biocentrum Sobro$. V naSom rieSenom
Gzemi prechadza polfnohospodarskou krajinou bez pléch lesnych porastov

a nelesnej stromovej a krovinnej vegetacie. V sti¢asnosti v §tadiu navrh.

Navrh:; vytvorit menSie plochy nelesnej stromovej a krovitej vegetacie, najskér
zmenit kultdru z ornej pddy na trvalé travne porasty alebo trvalé kultary. Neskor
vytvorit Specialnu zelefi prvkov USES s drevinovou skladbou podfa skupiny

potencialnej prirodzenej vegetacie.

Ani jeden prvok navrhovany v RUSES nezasahuje do rieSeného dzemia.

Navrhy prvkov MUSES

Miestne biocentrum Strkové jazero BCM 1

Navrhujeme ho na ploche jazera vzniknutého po tazbe $trku. V suéasnosti sa tu
uz netazi. Okrem vodnej plochy sa tu nachadzaja aj plochy modiarnej
vegetacie, plochy nelesnej stromovej a krovitej vegetacie a v mieste byvalého
mitveho Kalinkovského ramena, v sucasnosti bez vody a pldéch travnych
porastov. Problematika zavodnenie mitvych ramien Dunaja je spracovana
v Stadii navrhov opatreni pre zlep$enie hladinového rezimu podzemnych véd
zr. 2002.
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Stresoveé faktory: blizkost polnohospodarskej pody
Navrh: zabranit rozSirovaniu agatovych naletov, doplnit vysadbou domacich

druhov drevin, obmedzit rozSirovanie zahradiek.

sw s

hradze.

Miestny biokoridor MBK1

Prepaja regionalne biocentrum RBC 30 s miestnym biocentrom MBC 1
a regionalny biokoridorom RBK XVI s nadregionalnym biokoridorom NBK il. Je
tvoreny lesnymi porastmi, nelesnou stromovou a krovitou vegetaciou a travnymi
porastmi. Miestami je nutné koridor dobudovat pri prechode cez
polnohospodarsku pddu.

Stresové faktory: blizkost' polnohospodarskej pddy, blizkost intravilanu obce,
rekreacie a sportu

Navrh: dobudovat chybajice Useky cez ornu pddu, posilnit lesné porasty
plochami nelesnej stromove] a krovitej vegetacie zlozenej z druhov potencialnej
prirodzenej vegetacie. VSetky navrhované vysadby je potrebné spracovat
v podrobnejSich  projektoch  vysadby adrevinovi skladbu odsdhlasit
s prislusnym strediskom SOP.

Navrhy ekostabilizaénych prvkov

Interakéné prvky ploSné slizia ako ekostabilizaéné plochy vdanom Gzemi.

V naSom rieSenom Gzemi sme do tejto kategérie navrhli plochy travnych
porastov aplochy nelesnej stromovej a krovitej vegetacie pri byvalom
Kalinkovskom ramene. S dalSimi liniovymi prvkami prepajajit a posiliujd
navrhované biokoridory a biocentra. V Casti katastra intenzivne
pofnohospodarsky vyuzivaného sa plochy lesnych porastov a plochy nelesnej

stromovej a krovite] vegetacie vyskytujd velfmi ojedinele.

Interakény prvok liniovy — sprievodna zelen - st to pasy zelene na miestach,

kde z dovodov nedostatku miesta nie je mozné vytvorit' biokoridor. Tieto pasy
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zelene sme navrhli ako sprievodn( zeleri komunikacii a ako izolaénu zelen
okolo priemyselnych arealov.

V rieSenom Uzemi oddeluje navrhovani zastavbu od okolitej ornej pédy a od
zastavaného (zemia a plochy priemyslu. V navrhu su interakéné prvky liniové

zaradené medzi liniovl zelen izolacnd.

8pecialna_zelei prvkov MUSES - je to zelefi na plochach navrhovanych na

biocentra a biokoridory, kde v sugasnosti sa nachadza intenzivne obrabana
polnohospodarska poda. Specialna zelefi prvkov USES by mala byt druhovo
podobna ak nie zhodna s drevinovou skladbou potencidlnej prirodzenej
vegetacie daného (zemia. Projekty na vysadbu tychto pléch musia byt

konzultované s prislusnym strediskom SOP.

- vibovo-topolové luZné lesy ( ¢ast pri Dunaji, medzihradzové priestory)

- jasefovo-brestovo-dubové nizinné luzné lesy ( celé ostatné riesené Uzemie)

Liniova zelefi pddoochranna — navrhujeme nové pasy zelene predelujuce velké

plochy ornej pddy. Novo navrhované vetrolamy su hlavne proti prevladajicim
pradeniam vetra. Jestvujlce vetrolamy by mali byt rozirené a vytvorene zo
stromovej ale aj z krovitej vegetacie a v dostatonej Sirke. Drevinova skladba by
sa mala pridrziavat doporuéenym druhom =z potencidlnej vegetacie,

prispOsobenej danému stanovistu.

D. DOLOZKA CIVILNEJ OCHRANY

ZAUJMY OCHRANY A OBRANY STATU

Medzi zakladn( Struktaru zariadeni spadajlcich vramci zaujmov ochrany a
obrany 3tatu patria zariadenie policie, vojska, poZiarnikov a civilnej ochrany. Su

to zariadenia osobitnych a ucelovych zloziek.

Okrem tychto zariadeni sa obci sleduju aj Specialne ochranné pasma tychto
zariadeni pripadne zariadeni strategického charakteru ako plynovody, elektrické

rozvody a telekomunikaéné a radiové koridory.
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Predmetom rieSenia je spracovanie dolozky CO pre izemie zény Alej Hrusov.

Navrh dolozky CO - k urbanistickej $tudii je spracovany ako Gzemnoplanovaci
podklad na usmerfiovanie vyuZitia Uzemia, z hladiska zabezpeCovania zaujmov
ochrany Zivota, zdravia a majetku obyvatelstva pofas doby trvania

mimoriadnych udalosti.

KALINKOVO - OBYTNA ZONA ALEJ HRUSOV

Dolozka civilnej ochrany je spracovana v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorich predpisov ¢ Uzemnom planovani a stavebnom poriadku ako

samostatna &ast' k urbanistickej $tudii pre obytna zénu Alej HruSov.

RieSena je v zmysle zakona NR SR ¢£.42/1994 v zneni zak.261/1998 Z.z. o
civilnej ochrane obyvatefstva v zneni neskorsich predpisov (Zmena: 222/1996
Zz., 1171998 Z.z., 252/2001 Z.z., 416/2001 Z.z., 261/2002 Z.z., 515/2003
Zz., 479/2005 Z.z., 568/2005 Zz) a jeho naslednych vyhlasok, hlavne
vyhlasky ¢. 297//1994 o stavebno-technickych poziadavkach na stavby a o
technickych podmienkach zariadeni vzhladom na poZiadavky civilnej ochrany v
zneni neskorSich predpisov a z nariadenia vlady SR ¢. 166/1994 Zz. o

kategorizacii miest.

Ug&elom zakona o civilnej ochrane obyvatefstva je pripravit podmienky na G&innu
ochranu Zivota, zdravia a majetku pred nasledkami mimoriadnych udalosti,
zniZenia rizka ohrozenia obyvatelstva, ako aj stanovit dlohy a pésobnost
organov $tatnej spravy, samospravy obci a prava pri zabezpe&ovani civilngj
ochrany obyvatelstva

Navrh dolozky CO - k urbanistickej Studii pre obytni zénu Alej HruSov je
spracovany ako Uzemnoplanovaci podklad na usmerfiovanie vyuZitia Gzemia,
z hladiska zabezpeCovania zaujmov ochrany Zivota, zdravia a majetku

obyvatelstva po¢as doby trvania mimoriadnych udalosti.
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DoloZka civiingj ochrany k urbanistickej stadii vyslovuje zasady, ktore je
potrebné reSpektovat a konkretizovat priamo v jednotlivych projektoch

stavebnych objektov.
Pre zabezpecenie zaujmov CO sa vychadza zo zakladnych urbanistickych,
Uzemnoplanovacich a socioekonomickych podkladov, ktoré tvoria hlavné

podkladové dokumenty pre navrh rieSenia zariadeni civilnej ochrany.

Zakladné (daje

Obytna zéna Alej HruSov sa nachadza v juZnej &asti obce Kalinkovo. Uzemie je
prevazne rovinatého charakteru leZiaceho v priemernej nadmorskej vyike cca
129 m. Uzemie je v sUcasnosti polfnohospodarskou krajinou s jednou
usadlostou, ostatne Gzemie je bez zastavby. Uzemie je na zapadnej strane
ohraniené Horno-Zitno ostrovnou hradzou, na vychodnej strane statnou cestou
Kalinkovo~ Hamuliakovoa na severnej strane hranicou obytného siboru
Kalinkovo 1 a terénnou hranou na juznej strane.

Studia sa”zaonlseré riesenim Uzemia o celkovej vymere 98979 m? , ktoré
predstavuje skupinu 130 samostatne stojacich rodinnych domov . Rodinné
domy s riedené v $§tadii na volnej ploche na Gzemi neyuZivaného
pofnohospodarskeho pddneho fondu. Celkovo sa predpoklada, Ze v nich bude
byvat cca 410 obyvatefov pri obloZnosti 3,5 obyvatefa na dom. Hustota
osidlenia sa predpoklada v rozsahu 25-60 obyvatefov na 1 ha. Podzemna voda
bola zistena v hibkach okolo 5,5 m pod terénom, pricom ide o vodu, ktora je

priamej hydraulicke] spojitosti s povrchovymi tokmi.

Hlavné zasady CO

RieSené Uzemie je sliCastou obce Kalinkovo leZiace v jeho juznej casti.
V rieSenom (zemi neuvaZujeme so samostatnou vystavbou odolného alebo

plynotesného tkrytu, vzhfadom na velkost a charakter obce.

V Sirsom rieSenom (zemi obce je z hladiska civilnej ochrany potrebné:
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- vytvorit' podmienky pre ukrytie obyvatelstva v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti, ktoré mézu negativhe pdsobit na chod Zzivota vystavbou ochrannych
stavieb

- ochranné stavby musia spifat dvojicelové vyuzitie

- s vybudovanim plynotesného resp. odolného Gkrytu uvaZovat' len pre celé
uzemie obce v niektorom z uvazovanych zariadeni obc&ianskej vybavenosti, kde
budu vyrieSeni aj obyvatelia zo zény Alej HruSov 121 rodinnych domov.

- v projektoch pre rie§ené Gzemie zény Alej HruSov uvazujeme len s rieSenim
jednoduchych ukrytov.

Priority pre rieSenie CO v zbne Alej Hrusov

Pre potreby rieSenia dolozky CO sa vychadza zo zakladne] urbanistickej
koncepcie ktora charakterizuje uli¢na zastavba rodinnych domov umiestnenych
v zahradach, s vyskou zastavby do 10 m, so stavebnou Ciarou 6 m od okraja
komunikacie, s vyskou oplotenia maximalne 180 cm. Minimalna vymera
stavebného pozemku je 400 m2, minimalna vzdialenost medzi samostatne
stojacimi domami je 7 m, minimalna vzdialenost rodinného domu od susedného
pozemku je 2 m. Maximalny pocCet podiazi je 1 podzemné, 2 nadzemné +
podkrovie. Garazovanie vozidiel je rieSené na pozemkoch rodinnych domov
a koridory sieti st vedené v ulicnych priestoroch. Koeficient zastavanosti 0,3.
InZinierske siete vedené v priestoroch komunikacii. Zastavovacie podmienky
v plnom sulade umoziiuju rieSit vybudovanie jednoduchych krytov v kazdom

s navrhovanych typov rodinnych domov.

Projekt zdény umozZnuje vybudovanie jednoduchych Ukrytov budovanych
svojpomocne vo vhodnych priestoroch napr. pivnice v prislusnych rodinnych
domoch v ktorych prejavia budtci majitelia mozny zaujem. Ukryty budované
svojpomocne  predstavuji bezprostrednd prvotni ochranu obyvatela pred
Zivelnymi, mimoriadnymi a havarijnymi udalostami.

Navrh na vybudovanie jednoduchych Ukrytov ako zariadeni civilnej ochrany
vychadza z navrhovanej urbanisticke] zastavby, s reSpektovanim dopravnej
komunikacie aje podmieneny podfa zaujmu budlcich vlastnikov domov. V

rieSenom Uzemi sa nenachadzajl Ziadne zariadenia civilnej ochrany.
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Zakladné poziadavky na jednoduché tkryty budované svojpomocne

V zmysle vyhlaSky 297/1994 Z.z. § 9 sa na jednoduché ukryty budované
svojpomocne vyberajd vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb u

rodinnych domov alebo stavieb obé&ianskej vybavenosti.
Pre jednoduché tkryty musia stavby spifiat tieto poZiadavky:

- ukryt musi umoZnit zabezpecenie pred radioaktivnym zamorenim a pred
preniknutim nebezpeénych latok

- musi mat statické a ochranné vlastnosti a utesnenie

- vetranie musi byt zabezpecené prirodzenym alebo ndtenym vetranim
vonkajsim vzduchom cez filtrané a ventilacné zariadenie do kapacity 50 oséb

- Cistd podlahova plocha miestnosti pre ukryvanych musi spliat 1,5 m? na
osobu

- minimalizaciu mnoZstva prac nevyhnutnych na Gpravu ich priestorov

K dispozicii rieSenia dkrytu v zmysle stavebno-technickych poziadaviek sd
potrebné:

- priestory pre socialne zariadenie
- priestory na uloZenie zamorenych odevov 0,07 m? podiaznej plochy/osoba
- priestor na strojoviiu vzduchotechniky
- spevnenie oslabenych miest obvodovych konstrukeii a vybudovanie tes —
niacich stien
- plné vchodové dvere bez sklenenych vyplni otvarané von
- parapety okennych otvorov v podzemnych podtfaZiach minimalne 170 cm
nad podlahou
- presvetfujice otvory v podzemnych podlazZiach 65 cm nad miestami na le —
Zanie
- vonkajSia obvodova konstrukcia musi mat' hodnotu ochranného stéinitefa
KO = min 50
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zabezpecena zasoba pitnej vody 2 | na oscbu a den

Zaver pre rieSenie problematiky CO

Vzhfadom na buduci mozny pocet obyvatelov neuvazujeme v rigsit' ukrytie
obyvatelstva v zéne Alej HruSov. Predmetné Uzemie je stcastou obytnej zony
Kalinkovo 1 abude ucelenou sGcastou obce, pre ktoru je potrebné v ramci
uzemného planu alebo doplnku vypracovat samostatnd dolozku CO . Pre
komplexné ponatie koncipovania Uzemia je potrebné, aby bolo sugastou
rieSenia samostatnej doloZky CO obce aj Uzemie tejto zony. Z poziadaviek na
obecnl dolozku CO, vypiyva riesit minimalne 30% obyvatelov tejto asti, &o
znamena cca 150 obyvatelov. Zabezpelenie poZiadaviek na rieSenie CO
v predmetnom uzemi uvaZovat len ako jednoduché stavby budované

svojpomocou a je ponukou pre jednotlivych stavebnikov.
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